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Qualitatserkldarung

Die Ludwig Schierer Garantie

Alle Rohstoffe flir unsere Baustoffe stammen von
deutschen, staatlich Uberwachten Lieferanten.
Wir kbnnen darlber einen Herkunftsnachweis
abgeben.

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Deutschen
Industrienormen, Richtlinien und Zulassungs-
. bestimmungen. Sie sind gutetberwachit.

Dafiir biirgen wir mit unserem guten Namen.

\j @m/é@ Vf \%&.ﬂv‘/
Ludwig Schierer Dipl.-Ing. (univ.) Bernhard Schierer
Geschéftsleitung Geschaftsleitung
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Vorteile einer Schierer-Stahlbeton-Fertigteiltreppe

Sofortmontage

Schierer-Elementetreppen werden fur jedes
Bauvorhaben individuell geplant und nach
einer typengerechneten Statik bewehrt. Die
Hochwertigkeit des Betons und die qualitats-
gesicherte Bauweise garantieren die Ein-
haltung der einschlagigen Feuer- und Schall-
schutzbestimmungen. In einem Treppenplan
werden alle technischen Details, die fur die
Passgenauigkeit und Funktionalitdt wesent-
lich sind, prazise aufgefuhrt und bemaft, Erst
wenn Sie als Kunde und Auftraggeber durch

q Telefon 09971 888-0

Telefax 09971 888-111

lhre Unterschrift die vollstdndige Richtigkeit
der Angaben bestétigt haben, wird die Treppe
angefertigt.

Je nach Vertragsvereinbarung liefern wir lhre
fertiggestellte Treppe frei Baustelle in der
Regel zusammen mit der Geschossdecke.
Soweit vereinbart, Ubernehmen wir Abladen
und Versetzen bei der Lieferung. Mit unserem
Spezialkran und mit erfahrenen Montage-
helfern geht das Ganze auBerst schnell und
vor allem passgenau. SchlieBlich kommt es
beim Einheben auf jeden Zentimeter an.

=

Auf Wunsch versetzen wir die Treppe bei der Lieferung gleich mit unserem LKW-Anbaukran

www.schierer.de info@schierer.de




Vorteile einer Schierer-Stahlbeton-Fertigteiltreppe

Sofort als Bautreppe nutzbar

Friher mussten Treppen aus Beton noch an
Ort und Stelle geschalt, bewehrt und beto-
niert werden. Das war zeit- und materialauf-
wandig und damit einfach teuer. Zu teuer fur
ein kostenbewusstes Bauen. Heute kommt
die Treppe fix und fertig aus unserem mo-
dernen Betonwerk. Das bringt Vorteile in
doppeltem Sinn: Garantiert optimale Herstel-
lungsbedingungen und die Moglichkeit, bei
jedem Wetter zu liefern und zu montieren.
Vor allem aber kénnen Sie ohne zeitliche
Verzdgerung danach weiterbauen. Denn
Schierer-Elementetreppen sind direkt nach
dem Versetzen voll belastbar und begehbar.
Deshalb konnen sie auch unter Beachtung
der Unfallverhitungsvorschriften sofort als
Bautreppe benutzt werden. Keine Schalung
oder Stutze behindert den Baufortschritt —
was die Treppe betrifft.

Fiir alle Beldage

Die Wahl des Belages ist dann ausschlieB3-
lich lhre Sache. Dabei stehen thnen alle
Maoglichkeiten offen: Holz, Kork, Kunststoff,
Laminat, Noppenbelag, Teppichboden oder
Naturstein. Auf Beton passt alles! Dabei bleibt
lhre Treppe immer pflegeleicht, weil durch
die nach hinten abgeschlossenen Stufen
keinerlei Schmutz fallen kann.

FUr geringere optische Anspriche, wie zum
Beispiel fur ein Fluchttreppenhaus (Brand-
schutz-Anforderung), kann auch ganz auf
den Treppenbelag verzichtet werden.

Kantenschutzprofil
Alu eloxiert
BO1 35/25 mm

Telefon 09971 888-0

Telefax 09971 888-111

i

»

Gleich nach dem Einheben ist die Treppe nutzbar

|
an

Wie hier im Beispiel dargestellt, kbnnen werk-
seltig (gegen Aufpreis) Kantenschutzprofile aus
Aluminium mit in den Beton eingegossen
werden. Dies ist allerdings nur bei geradlaufigen
Fertigteiltreppen moglich.

www.schierer.de info@schierer.de 5
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Geradlaufige Treppen - Die individuell gefertigten Treppen ‘5

Der groBte Vortell der geraden Schierer-
Fertigteiltreppen ist die Variabilitat unseres
Systems. Wir sind in der Lage, uns den Er-
fordernissen lhres Bauvorhabens und lhren
ganz speziellen Winschen anzupassen.
Mittels rasterfrei verstellbarer Stufenhdhen
und Auftrittsbreiten konnen wir geradl&u-
fige Treppen mit verschiedener Stufenzahl
problemlos herstellen.

Dort, wo in der Regel ein separates Treppen-
haus geplant ist, z. B. bei Mehrfamilien-
hausern, o6ffentlichen Bauten und Industrie-
anlagen, finden hauptsachlich geradlaufige
Elementetreppen Verwendung. Durch die
Treppenanlage werden die unterschiedlichen,

In der Regel werden pro Stockwerk zwei Laufe
mit je acht bis neun Steigungen bendtigt. Aber
auch andere Steigungsverhaltnisse und Son-
derausflihrungen, wie beispielsweise Treppen-
laufe mit angeformtem Podest sind ebenfalls
moglich und werden von uns direkt in die Pla-
nung und Fertigung einbezogen. Zwischen-
und Hauptpodest werden mit gerader Kante

Telefon _0_9971 888-0 Telefax 09971 888-111

in sich abgeschlossenen Etagen miteinander
verbunden. Flr eine groBzlgige Gestaltung
spricht nicht zuletzt die hohe Beanspruchung
durch das tagliche Auf und Ab. Auf den pro-
blemlosen Transport von Mdbeln oder sperri-
gen Gutern sollte die Treppe deshalb ebenso
eingerichtet sein, wie auf die bequeme Be-
gehbarkeit fur altere Menschen. Gerade sie
ziehen geradlaufige Treppen wegen der
gleichmaBigen Stufenkanten den gewendel-
ten vor. Auch fur den Krankentransport und
Rettungsdienst stellen diese Treppen kein
Hindernis dar. Fur all diese Falle ist die gerad-
laufige Schierer-Elementetreppe mit Zwischen-
und Hauptpodest die beste Wahl.

Bewéhrte Form
eines sicher
begehbaren
Treppenhauses

oder mit Nase flur das Treppenauge jeweils in
Sichtbeton sowie mit den Aussparungen flr
das Treppenauflager ausgebildet. Die Sicht-
flachen kénnen nach dem Spachteln sofort
tapeziert oder gestrichen werden. Elastomere
Streifen am Auflager des Treppenantritts und
des -austritts, zur Vermeidung von Schall-
brucken, gehoren zum Lieferumfang.

www.sc'hi_erer.de info@schierer.de 7




Unsere geradlaufigen Elementetreppen sind
natlrlich auch fur den AuBenbereich erhalt-
lich. Hierzu verarbeiten wir einen Beton mit
einem erhohten Widerstand gegen Frost-
beanspruchung. Es wird aber wegen der

Treppe fur Hauseingang im Zuge einer UmbaumafBnahme

Produktionsbedingte
Eigenschaften gerader Fertigteil-
treppen

Die lLaufunterseite wird handgeglattet und
die Kanten werden gefast. Somit ist die Lauf-
unterseite spachtelfertig nicht malerfertig, ge-
nauso die Treppenwangen, da diese mit
Holz geschalt werden.

Vorarbeiten bei Teppichbelag oder geklebten
Fliesen sind bauseits auszufihren. Die Trep-
penoberseite ist fUr einen Belag geeignet.

Versetzhinweise fiir geradlaufige
Fertigteiltreppen

Um einen einwandfreien Trittschallschutz zu
erhalten, mussen die mitgelieferten Elastomer-
Streifenauflager aut die Auflagerkonsolen der
zuvor gesauberten An- und Austritte vom
Haupt- und Zwischenpodest gelegt werden.

8 Telefon 09971 888-0

Telefax 09971 888-111

standigen mechanischen Beanspruchung
durch das Begehen generell empfohlen, die
Stufen mit einem Belag bzw. mit einem An-
strich zu versehen, um eine dauerhafte Frost-
und Tausalzbestandigkeit zu gewahrleisten.

Die Treppenlaufe mussen am Kran hangend
entsprechend der geplanten Einbaulage
ausgerichtet werden, bevor diese ins Trep-
penhaus eingehoben werden. Wir liefern lhre
Fertigteilireppe in der Regel geschossweise
mit der dazugehdrigen Filigrandecke.

Bei Treppenhausern mit eingemauerten Zwi-
schenpodesten (Einzelteile — ohne Trittschall-
Damm-Box) wird empfohlen, das unterste
Podest aus logistischen Grinden auf einer
Untermauerung aufzulagern.

Somit kann dies nach Bestellung der ersten

‘Decke mitgeliefert werden (sowchl als Voll-

massivpodest als auch als Filigran-Element).
Das zweite Podest kann hier ebenfalls gleich
mitgeliefert werden, damit es beim Errichten
des Mauerwerks vom darUberliegenden Ge-
schoss gleich mit eingeflugt werden kann.

www.schierer.de info@schierer.de
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Gewendelte Treppen - diebla’tzspa,rend‘e Treppe

Im Einfamilienhaus und Gberall dort, wo auf
engstem Raum eine Treppe untergebracht
werden muss, setzt man gewendelte Ele-
mentetreppen ein. Treppenanlagen mussen
bei der Planung des Rohbaus von Anfang an
mit einbezogen werden. Denn hat der Roh-
bau erst einmal begonnen, sind spezielle
Winsche schwer realisierbar.

GroBzugigkeit und modernes Design sind
heute auch beim Bau einer Treppe im Einfa-
milienhaus nahezu selbstverstandlich. Dabei
sind die gangigen MalBe nicht immer ausrei-
chend. Vor allem, wenn es dem Bauherrn
darauf ankommt, auch die Bedlrfnisse des
Nachwuchses oder die von élteren Mitbe-
wohnern von vornherein mit einzubeziehen.

FUr eine von Anfang an ausgefeilte Planung
dienen die in diesem Prospekt enthaltenen
Zeichnungen und der nachfolgende Typen-
katalog, um spatere Argernisse von vorn-
herein zu vermeiden.

Auch bei gewendelten Treppen sind wir vari-
abel. Flur Treppenhaustiefen von 2,24 m bis
4,40 m fertigen wir aus einer Vielzahl von
umbaubaren Grundtypen die erforderliche
Treppe an. Die Steigungshohe ist rasterfrei
wahlbar, lediglich die Laufbreite ist auf 1,00 m
und die Auftrittsbreite auf 26 cm festgelegt.
Schierer-Elementetreppen werden flr jedes
Bauprojekt individuell geplant und angefertigt.
Dabei sind Ihre ganz personlichen Bedurf-
nisse und Zukunfisaussichten eine wesent-
liche Planungsgrundlage. Durch die Vielfalt
unseres Systems findet sich immer die pas-
sende Treppe fUr Ihr Bauvorhaben. Schierer-
Elementetreppen gibt es rechts- oder links-
laufig, in viertel- oder halbgewendelter Aus-
fihrung, je nach Platz- und Gestaltungs-
bedart. Dabei spielt es keine Rolle, ob die
Wendelung oben oder unten sein muss. Das
Podest wird mit gerader Kante oder mit Nase
fur das Treppenauge ausgebildet. Elastomer-
Streifenauflager fur den Treppenantritt und
den -austritt gehoren zum Lieferumfang.

Treppenhaus mit gemauertem Gelander zum Musterplan auf Seite 30

14  Telefon 09971 888-0

Telefax 09971 888-111
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Mindestens 2 cm Fuge zu den Wanden rund um die Treppe berlicksichtigen!

T " fon 09971 888-| elefax | rj |’ 88-111
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,1.00, 1.06 1.00, 100 1.06 1.00 .1.00 1.06 1.00

L106 D L106 E
* 3.06 * 3.06 .
N\ // 1 =
g~/ 2 < -
= 1 ~
,100 1.06 100, .1.00,1.06 ,1.00

Linksgewendelt
Laufbreite: 1,00 m
Steigung: 170-19,0 cm

Gewicht: bis zu 220 kg pro Stufe, das entspricht bei 16 Stufen ca. 3,5t
Einbau auch schallgeddmmt maéglich

L124 A L124 B
3.24 ; ’ 3.24

S ) // 2 8 \\- AE
100 124 1.00 100 124 1.00

Mindestens 2 cm Fuge zu den Wanden rund um die Treppe bertcksichtigen!
*Sondertyp




100, 132 1.00 100 132 1.00

.

1.00 1.32 1.0

L132D
. 3.32 =

,100, 132 1.00,

Linksgewendelt

Laufbreite: 1,00 m

Steigung: 170-19,0 cm

Gewicht: bis zu 220 kg pro Stufe, das entspricht bei 16 Stufen ca. 3,5 t
Einbau auch schallgedammt moglich

L150 A
3.50

™

81 N

For ausgeklinktes Auflager mindestens 16 Stg. erforderlich

100, 150 1.00,

E

1.40

**

L158 A L158 B L158C
% & 358 , . 358 ’ 3 358 ;
ol NSUTTZZ a| PSAATEAAA o NNV

Mindestens 2 cm Fuge zu den Wanden rund um die Treppe berucksichtigen!

*Sondertyp




L 176 A - 17 Stg.
3.76

£ f

1.40

Fiir ausgekiinktes Aullager mindestens 17 Stg. erforderlich

100, 176 1.00,

1.40

1.10
%%‘
A%
N
1.36
136 »
]
r/._,/“'

Linksgewendelt
Laufbreite: 1,00 m
Steigung: 170-19,0 cm

Gewicht: bis zu 220 kg pro Stufe, das entspricht bei 16 Stufen ca. 3,5 t

Einbau auch schallgedammt moglich

L210 A
4.10

Fiir ausgeklinktes Auflager mindestens 16 Stg. erforderlich

100 210 1.00

L 236 A - 17 Stg.
4.36

*

I/
W

Fiir ausgeklinktes Auflager mindestens 17 Stg. erforderlich

Mindestens 2 cm Fuge zu den Wénden rund um die Treppe berlicksichtigen!

*Sondertyp




Linksgewendelt e
Laufbreite: 1,00 m

Steigung: 170-19,0 cm

Gewicht: bis zu 220 kg pro Stufe, das entspricht bei 16 Stufen ca. 3,5 t
Einbau auch schallgedammt méglich

LE1E LE1F

* 2.14 % . 188

— s
T 1 W 1
2 1%
] 1
LE1G LE1H LE1J
* 1.62 * 1.36 * 1.10
/ .. e E.- . s Eq s
i L/ LA { -~
< = o
o o S

Mindestens 2 cm Fuge zu den Wanden rund um die Treppe beriicksichtigen!
*Sondertyp




.........

Linksgewendelt

Laufbreite: 1,00 m

Steigung: 17,0-19,0 cm

Gewicht: bis zu 220 kg pro Stufe, das entspricht bei 16 Stufen ca. 3,5 t
Einbau auch schallgedammt maglich

LE2E LE2F
x . 296 2.18
W gy
il % s g 125
J i
|
LE2G LE2H LE2J
1.92 1.66 1.40
Wz Tz ;%
n - I 1/
| = 3 g
l
St L et Jr

Mindestens 2 cm Fuge zu den Wénden rund um die Treppe bericksichtigen!
*Sondertyp




R20A R20B R20C

220 . 220 220 |

g S 2

N7 e i N s N e

ﬁ ~N' - v = 2 NP S

20 20
. 1.00201,00 .1.00201.00 100201.00

R20D R20E
220 2.20

1.66
77
17
Y
N
2.44 .
140
i \éf/
NN
270 )

Rechtsgewendelt 20 2
Lauforeite: 1,00 m 1007100, 10020100

Steigung: 17,0-19,0 cm
Gewicht: bis zu 220 kg pro Stufe, das entspricht bei 16 Stufen ca. 3,5 t
Einbau auch schallgedammt moglich

R46 A R46 B R46C
2.46 2.46 246

244
/
"
N
i,
218
[/
1.66
1.92
[/
1[5
\ ~—
AN\
1.92

1.00 46 1,00 1.00 46 1,00 1.00 46 1,00
R46D R46 E
246 246
N7/ - N\
8 PNXUT AT = 1%
— ~INy o 2 - ‘g
e e (9]
1.00 46 1,00 1.00 46 1,00

Mindestens 2 cm Fuge zu den Wanden rund um die Treppe bericksichtigen!

elefon 09971 888-( Telefax 09971 888-111




R72A R72B R72C

272, e 272
\\M/ /1o L 7 NN
"""""""""" ) —'&'—
11.00 72 1.00 1.00 72 1.00 ,1.00,72 1.00,
R72D
L 2T,
. v\t s
by
Rechtsgewendet

Lauforeite: 1,00 m ,100, 72 1.00,

Steigung: 17,0-19,0 cm
Gewicht: bis zu 220 kg pro Stufe, das entspricht bei 16 Stufen ca. 35t
Einbau auch schallgedammt mdglich

R98A R98B R98C
2.98 2.98 ) , 298

1.92
"
1.66
1.66 :
1.40
1.92

100, 98 100, 100, 98 100, 100 98 1,00

Mindestens 2 cm Fuge zu den Wanden rund um die Treppe bericksichtigen!
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1.00, 106, 1.00 , 1,00, 1.06,1.00, 1.00,1.06 100,

R106 D R 106 E
* 4 3.06 , * 3.06
© \\ [ // o \\//
,02 — 8 ) ~ X \ £
..... .- = TR 5
.1.00,1.06  1.00 100, 1.06 100,

Rechtsgewendelt

Lauforeite: 1,00 m

Steigung: 17,0-19,0 cm

Gewicht: bis zu 220 kg pro Stufe, das entspricht bei 16 Stufen ca. 3,5 t
Einbau auch schallgedammt moglich

R124 A R124B
3.24 324

s k
] %

1.66
%
[
R
1.40
1.40
]
R
1.66

100, 124,100, 100 1.24 1.00

Mindestens 2 cm Fuge zu den Wianden rund um die Treppe berlicksichtigen!
*Sondertyp




[ORE——

100, 132 1.00,

Rechtsgewendelt

Laufbreite: 1,00 m

Steigung: 170-19,0 cm

Gewicht: bis zu 220 kg pro Stufe, das entspricht bei 16 Stufen ca. 3,5 t
Einbau auch schallgedammt méglich

R150 A
3.50

NviZE

. L oS 4

Fuar ausgeklinktes Auflager mindestens 16 Stg. erforderlich

100, 150 1.00,

R158 A R158B R158C
* . - 3.58 : * 2 3.58 ” %* 3.58 ¥
J RSN ZA o of RSN Z A o
o WA ~| 2 v b @
T N R L [ | )

Mindestens 2 cm Fuge zu den Wanden rund um die Treppe berucksichtigen!
*Sondertyp




Rechtsgewendelt

..............

Fiir ausgeklinktes Auftager mindeslens 17 Stg. erforderlich

100, 176 100,

Laufbreite: 1,00 m

Steigung: 17,0-19,0 cm
Gewicht: bis zu 220 kg pro Stufe, das entspricht bei 16 Stufen ca. S
Einbau auch schallgeddammt moglich

R184 A
3.84 *

R184B
384

e
3

| updiptiaseat s
,1.00 184 100 100, 184 ,1.00,
R210A
* 4.10 —

110
P

Fiir ausgeklinktes Auflager mindestens 16 Stg. erforderlich

‘J.OO . 210 100,

R 236 A - 17 Stg.
% 4,36

e il

Fiir ausgeklinktes Auflager mindestens 17 Stg. erforderlich

Mindestens 2 cm Fuge zu den Wénden rund um die Treppe beriicksichtigen!

*Sondertyp



Rechtsgewendelt

Laufbreite: 1,00 m

Steigung: 17,0-19,0 cm

Gewicht: bis zu 220 kg pro Stufe, das entspricht bei 16 Stufen ca. 3,5 t
Einbau auch schallgeddmmt moglich

RE1C RE1D
; 3.18 q 292
\_\ r_\\
2 N A —
RE1E RE1F
* 214 % . 18
£ \\Q E -~ \% -E
N } 41
© N « B
RE1G RE1H RE1J
% , 1.62 % . 136 % 1.0

iz
7%

3.48
3.74

4.00

Mindestens 2 cm Fuge zu den Wanden rund um die Treppe berlicksichtigen!
*Sondertyp



N -
i \

1.88

Rechtsgewendelt

Laufbreite: 1,00 m

Steigung: 170-19,0 cm

Gewicht: bis zu 220 kg pro Stufe, das entspricht bei 16 Stufen ca. 3,5t
Einbau auch schallgedammt mdoglich

RE2E RE2F
2% % , 218
A\ ‘ T RN
. RNHHH S\
RE2G RE2H RE2J
1.92 1.66 1.40

/
2
/
]
%

3.18

3.44
3.70

Mindestens 2 cm Fuge zu den Wanden rund um die Treppe berticksichtigen!
*Sondertyp
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Gewendelte Treppen - Produktbedingte Eigenschaften 5

Um eine bessere und vor allem sichere Be-
gehbarkeit zu gewahrleisten wird empfohlen,
in allen Geschossen die gleiche Steigungs-
hohe zu wahlen (Anpassung Uber FuBboden-
aufbauten und Mauerhohen).

« Die Stufenoberseiten sind abgerieben, an der
Setzstufe befinden sich produktionsbedingt

Im Mauerwerk missen im Bereich der Trep-
penwangen Aussparungen vorbereitet sein:
Wanddurchbriiche ca. 30/35 cm.

Die genaue Lage ist vom Jir|
Treppentyp  abhangig. e
Sie sind dem mitgeliefer- |
ten Verlegeplan zu ent- §
nehmen.

Blick auf das Mauerwerk
und die dahinterliegende
Treppe - hier wurde die

Telefon 09971 888-0 Telefax 09971 888-111

sichtbare Versatze von ca. 5,0 mm, die evil.
bauseits ausgespachtelt bzw. beim Treppen-
belag berlcksichtigt werden mussen.

* Die Laufunterseite und die Treppenwangen
sind spachtelfertig nicht malerfertig. Vor-
arbeiten bei Teppichbelag oder geklebten
Fliesen sind bauseits auszuflihren.

Maueraussparung nachtraglich ausgebrochen.
Schlecht!

Besser: Durch angemessenen Planungsvor-
lauf kann die Aussparung mit dem Mauer-
werk errichtet werden!

Auflager sollen aus druckfesten Volisteinen
mit drei Schichten 2 DF (= 24/11,5/11,3 cm)
unter der Aussparung ausgebildet werden.
Nach dem Einheben der Treppe kdnnen die
Gewinde-Dorne eingedreht und die Ausspa-
rungen verschlossen werden (s. Details S.13).

www.schierer.de info@schiererde 29
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Alle rot geschriebenen Angaben werden zur Planung einer Treppe benétigt!
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Gewendelte Treppen - Verlegeanweisung

Wichtig — unbedingt lesen!

1. Im Mauerwerk mussen im Bereich der Trep-
penwangen Aussparungen vorbereitet sein
(evil. mit Tronsole). Lage und Hohe werden
beim Plan, den der Auftraggeber zur Frei-
gabe erhalt, festgelegt (siehe Bild Seite 29).

2. Bei jeder Treppenlieferung wird der Trep-
penverlegeplan mit dem Lieferfahrzeug zur
Baustelle mitgeliefert. Gegebenenfalls kann
der Plan schon vor der Lieferung im Hause
Ludwig Schierer von qualifiziertem Personal
bei einem Beratungsgesprach abgeholt
werden.

3. Die Treppe wird in der Regel mit 2 cm Luft
zum Mauerwerk geplant. Prifen Sie vor dem
Einheben, ob dieses MaB und der rechte
Winkel des Treppenhauses eingehalten wur-
den, sonst verklemmt sich die Treppe beim
Einheben.

4. Prifen Sie auch, ob die Rohbau-Geschoss-
hohe laut Treppenzeichnung stimmt. Sie
kénnen nicht durch Schieflage die Treppe
ausgleichen, weil die Treppenstufen sonst
nicht horizontal sind. Falsche Geschosshohe
kann nur nach Ricksprache mit dem Archi-
tekten oder Planer angepasst werden — es
erfordert in solchen Fallen meistens eine An-
derung der anschlieBenden Belagshohen.
Dies ist besonders wichtig, falls fir die Trep-
pe nur ein dinner Belag vorgesehen ist. Die
Dicke des geplanten Belages ist ebenfalls
aus der Treppenzeichnung ersichtlich. Hier
werden die vom Besteller anzugebenden
Geschosshohen und GesamtfuBbodenhéhen
laut unserem Bestellvordruck zugrunde ge-
legt. Der Lieferant priift die Angaben Ortlich
nicht nach.

5. Achten Sie darauf, dass sich niemand unter
der schwebenden Last aufhalt, Fir die Mon-
tage ist der Auftraggeber verantwortlich.

6. Sie verwenden am besten ein 3-teiliges
Kettengehdnge, bei dem Sie jeden Strang
Glied fur Glied zurlickhangen kénnen, damit
die Treppe moglichst genau in Einbaulage
am Kran hangt. Haben Sie die Krangestellung

Telefon 09971 888-0  Telefax 09971 888-111

10.

zum Versetzen der Elementetreppen mit uns
vereinbart, dann bringen wir ein Treppen-
gehange mit, an dem die Treppe in die ein-
gebauten Osen gehangt wird. Erst wenn eine
Kontrolle mittels Wasserwaage die lotrechte
Ausrichtung der Setzstufen und die waag-
rechte Lage der Trittstufe zeigt, wird die Trep-
pe ins Treppenhaus gehoben. Danach er-
folgt eine nochmalige Uberprt’jfung mit der
Wasserwaage.

Beim Verlegen der Treppe sollte das aufge-
hende Mauerwerk des Treppenhauses nicht
hoher als die cbere Decke sein, sonst konnte
die Treppe mit dem Mauerwerk kollidieren.

. Die Art der Auflagerung ersehen Sie aus

dem Treppenplan. Schallddmmende MaB-
nahmen liegen in Verantwortung des Auf-
traggebers. Am Treppenpodest missen Sie
die Auflager am An- und Austritt sdubern
und die mitgelieferten Elastomer-Streifenauf-
lager platzieren. Erst nach dem Einsetzen der
Wendelireppe kdnnen die Gewinde-Dorne
fur die seitlichen Aussparungen (siehe De-
tails Seite 13) in die Treppenwange einge-
dreht werden. Es ist vor der Treppenmontage
darauf zu achten, dass fUr das Eindrehen der
Dorne oberhalb der Stufen oder von der
Wandrickseite her noch ein Zugriff moglich
ist. Trittschall-Damm-Boxen sollten daher
erst nach Treppenmontage von der Wand-
rlickseite in die Wandaussparung gesetzt
werden.

. Ihre Treppe liegt richtig, wenn Antritts- und

Austrittsstufe sowie rechtwinklig dazu die
mittlere Stufe in Waage liegt. Seien Sie dabei
sehr genau und kontrollieren Sie auch, ob
das PlanmaR der sich unten und oben erge-
benden Uberstiande zur Rohdecke eingehal-
ten ist.

Achtung!

Die Treppe darf zum Richten nicht an einem
einzelnen Anker angehoben werden. Immer
alle drei Seilgehange verwenden! Die Treppe
konnte sonst beschadigt werden.

33
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Gewendelte Treppen - Verlegeanweisung

11. Bei Montageanlieferung durch uns uber- Zufahrt mussen unseren Erfordernissen ent-
nehmen wir die technische und értliche sprechen und garantiert werden, da sie
Beratung. Anfallende Wartezeiten wer- Voraussetzung fur Termin und Preisverein-
den in Rechnung gestellt. Standplatz und barung sind.

.

Wichtig: Ausrichten der Treppe vorm Einheben

So nicht!
Zuerst am Boden Treppe ausrichten,
damit diese gerade hangt

34 Telefon 09971 888-0 Telefax 09971 888-111 www.schierer.de info@schierer.de



Aus der Treppen-Fertigung

Sorgfaltiges Einlegen und Flechten der Flexible Schalung flir gerade
Bewehrung Fertigteil-Treppenlaute

. e Qe

Zwei Schalungssysteme in der Fertigung fiir die flexiblen Fertigteil-Wendeltreppen

Telefon 09971 888-0 Telefax 09971 888-111 www.schierer.de info@schierer.de 35



Zum Eintragen der MaBe
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Zum Eintragen der MaBe

Schnitt A-A
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Zum Eintragen der Malde

'Schnitt B-B |

Fir jedes
Geschoss:

1. Steigungsanzahl festlegen
(je Stufe 170 bis 19,0 cm
Steigungshohe)
Vorschlag:

Hoéhe FuBbodenoberkante
bis FuBbodenober-

kante : 0,18 m = Anzahl
(aufgerundet);

die ungeféhren Hohen
sind aus dem Schnitt

des Eingabeplanes

zu entnehmen.

2. Grundrissform nach
Typen-Katalog festlegen
(dabei 2 cm Fuge rund
um die Treppe beriick-
sichtigen) - die Grundrisse
im Katalog sind i. d. R. mit
16 Steigungen abgebildet.

3. MaB fir die erste Stufe
(Antritt) festlegen — dabei
im darlberliegenden
Geschoss das MaB bis
zum Austritt beachten
(evil. geplante Tiren!il);
bei z. B. einer Steigung
weniger kénnen 26 cm
vom MaB im Typenkatalog
abgezogen werden

4. FuBbodenaufbauten der

ol <

1]
Y
i1

'é

FT-Treppe T02 ”
_ Stg. /26,0 cr

06 Altern.

>

n
Y

T

1

Geschossdecken festlegen v
5. Dicke des Treppenbelages
festlegen a irsTt;eﬁIg; D cm
6. Héhen der FuBboden-
oberkanten genau
festlegen — wegen der

besseren und sicheren
Begehbarkeit sollten
diese Hohen so gewahit
werden, dass sich in allen
Geschossen die gleichen
Steigungshdhen ergeben.
Alternativ:

Mauerhéhen und Decken-
starken angeben

7. Ausbildung des
Treppenauges angeben

A
~f




Weitere Prospekte kénnen Sie anfordern!

Durch scannen des 2D-Codes aaﬁﬁ*‘ ™| Unsere Video-Prisentationen kénnen
mit lhrem Smartphone empfangen Sie ﬂ,,}ﬂ Sie auch iiber das Internet abrufen:
unser Video iiber Fertigteile! 5imi\¥, www.schierer.de/videos-Is.htm

von Rdrz/8 22 von Weiden van Furth fm Wald

Chamy/Mitte
B20
Ado von Furth im Wald
Ph, ”ﬂfplng S{

. Regen
Industriegebist Flugplatz
Altanmarkt/Michelsdorf Prilat-Wolker-Ste. / 4 g
- Chammiinster
Abfahrt

B85  Chamisid

von Falkenstein
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Telefon 09 '7_1




